
GUIDE D’IMPRESSION
Créer le fichier d’impression parfait

Les logiciels adaptés à notre activité

Les premières étapes avec les gabarits proposés

Caractéristiques du fichier à respecter
Commun tout type de logiciel

Adobe Illustrator

Gabarit du produit 
concerné

Adobe Photoshop

Job.Option pour 
enregistrement

Les outils supplémentaires fournis

Utiliser le calque Zone de travail
Investir le Fond perdu avec votre image
Respecter la Zone tranquille pour les éléments importants

•
•

Ouvrir le fichier sur Adobe Acrobat à 100% échelle 1 
Vérifier le format, la résolution, la zone sensible et la zone de fond perdu
Consulter le Design guide pour plus d’infos

•
•
•

Résolution : 100 DPI échelle 1	

Mode colorimétrique : CMJN

Format: FOGRA 39 (ISO 12647-2:2004)	

Pas de repère ni de trait de coupe	

Epaisseur de trait minimum : 1.5 mm

Ecart de 20% dans l’une des valeur CMJN entre les nuances de couleurs (dégradés)

Pas de surimpression	

Si utilisation Job Option Hors utilisation Job.option

Paramètre prédéfini proposé : 
XPO.Center2015

PDF en norme :
PDF/X-1a:2003 
(compatibilité Acrobat 4 PDF1.3)

Si utilisation Adobe Illustrator Si utilisation Adobe Photoshop

Aplatir l’illustration Aplatir l’image

Vectoriser les textes

1 seul plan de travail par PDF

Comment enregistrer le PDF

Comment contrôler son fichier avant de valider le BAT

•

Si utilisation du logiciel Indesign, ré-enregistrez votre ficher en PDF avec Photohop

https://xpo.center/fr/documentation
https://xpo.center/download/xpo.center2015.joboptions.zip
https://xpo.center/download/fr/informations_generales/mkg_eur_designguide.pdf
mailto:files%40xpo.center?subject=
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